Ohessa yksityiskohtia Onnenrannasta ja kayttoohjeita H‘uvi[a Onnenran ta

uiminen

. ranta on loivasti syveneva ja kovapohjainen

. laiturin paassa on molemmin puolin istumapenkit

. laiturin padssa on alumiiniset uimatikkaat ja veden syvyys laiturin paassa on n. 1,4 m
. laiturilta rantasaunaan johtaa puuritilakaytava, varpaat eivat likaannu )

. jarveen johtaa my0s puuritilaportaatjarven vesi on hyvalaatuista, sinilevaa ei ole

rannalla oleskelu

. rannalla on irtotuoleja, joilta voi ihailla jarvelle

. rannalla sijaitsee perinteinen vastakkain istuttava keinu, keinussa on myos katos

. rannan edusta on nurmikkoaluetta, jossa kasvaa koivuja

. rannalla on auringonottoterassi aurinkotuoleineen, rannalla sijaisee myos irtotuoleja
. ranta-alueen eteldlaidassa sijaitsee venevaja

. ranta-alueen pohjoislaidalla sijaitsee pieni saari, saareen ei ole vield rakennettu siltaa

rantasauna-rakennuksen kaytto

. saunan alarappana kannattaa pitaa auki kiuasta lammittdessa, ndin kiuas saa hyvin korvausilmaa ja pala
minen tehostuu. Alarappana kannattaa sulkea osin tai kokonaan saunomisen ajaksi, koska se voi aiheuttaa
vedon tunnetta jaloille.

. saunan ja suihkutilan ylardppandt kannattaa avata saunomisen/peseytymisen jalkeen, jotta suihkutila ja
sauna kuivuvat nopeasti ja tehokkaasti.

. huomioithan, etta talvisaikaan rappanat eivat saa olla liian kauan auki, koska vaarana on vesiputkien
jaatyminen

. sisaterassi on ns. kylmaa tilaa, joten sisaterassin valokate ei pida lampda. Talvisaikaan takkatuvan, WC:n

ja pukuhuoneen turhaa ovien aukipitamista sisaterassille tulee valttaa, jotta sisaterassin katon lumet
eivat ala sulaa ja aiheuta jaamuodostusta katolle ja ranneihin. Lumettomaan aikaan taas takkatuvan
takkaa lammittamalla saa myos lampoa sisaterassille takkatuvan ovea auki pitamalla.

. suihkutilassa on mukavuus-lattialammitys kylmia ilmoja varten ja huolehtimassa myos lattian kuivumis
esta. Lattialammityksen saatotermostaatti on WC:ssa. Kun termostaatissa palaa vihrea valo, termostaatti
on paalla mutta ei lammitysmoodissa. Kun termostaatissa palaa punainen valo, niin ldmmitys on paalla.
Kesakaudella lattialammitysta ei ole pidetty paalla.

. sisaterassilla on lasiliukuovet jarvelle, naista ovista yhdesta on kulku.

paarakennuksen kaytto

. paarakennuksen kaytto ei juurikaan eroa normaalin asuinrakennuksen kaytosta, mutta on muutamia
huomioitavia asioitapaa

. oven vasemmalla puolella on seindssa ruskea kytkin, jolla saat ulkovalot palamaan.
Ulkovalot eivat sammu itsestdaan, vaan ne joutuu sammuttamaan samasta kytkimesta.

. autokatoksessa on ilmalampopumpun ulkoyksikko ja turvakytkin. Jos ulkoyksikdsta kuuluu jotain

merkillista adnta tai vastaavaa, niin kaanna turvakatkaisimesta virrat pois ja ilmoita tapahtuneesta
soittamalla Onnenrannan puhelimeen

. autokatoksen oikeassa laidassa on ovi, jonka takana on sulaketaulu (paaoven vasemmalla puolella).
Paasulakkeet ovat 35A, ja ne loytyvat sulaketaulun alalaidasta vasemmalta. Jos epadilet, etta virrat ovat
poikki osin tai kokonaan, niin ota eteisen kaapista sahkokoetinkyna ja osoita silla sulakekotelon kantaa.
Jos valo palaa, niin sulake on ehja. Vaihda tarvittaessa sulake, sulakkeita loytyy sulaketaulutulan latti-
alla olevasta laatikosta, mutta myos siivouskaapin laatikosta.Jos padsulake on palanut, niin sammuta
ensin mahdollinen iso kuormitustekija esim. kiuas tai hella/liesi, ja vaihda sulake.Jos koetinkyna ei
vielakdan pala, niin vaihda vanha sulake takaisin. Talldin on todenndkdistd, etta paarakennuksen
ulkopuolelta yksi paasulakkeista on palanut tai sahkonjakelussa on hairio. Soita talldisessa tilanteessa
Onnenrannan puhelimeen.

. talvisaikaan, jolloin sahkonkulutus on suurinta, niin sisasaunan ja hellan/lieden yhtaaikaista kayttoa on
syyta valttaa, jottei tulisi vaihekohtaista ylikuormitusta, joka taasen voi aiheuttaa sulakkeen palamisen.



. sisasaunan kiukaan (8 kW) lammitys tapahtuu teknisen huoneen puolelta, teknisen huoneen ovelta
vasemmalla kadella on kiukaan ohjauskytkin. Kiukaassa ei ole ajastinta vaan sen paalle- ja poiskytkemi
nen tapahtuu manuaalisesti.

. talvisaikaan patterit toimivat omien termostaattien mukaan, muuna aikana yllapitolammityksessa
kaytetaan ryhmatermostaattia, joka sijaitsee ruokatilan seinalla. Sulaketaulun alaosassa on kytkin, jolla
sdadetaan kaytetadanko pattereiden omia termostaatteja vai ryhmatermostaattia. Talvella loman loputtua
mokilta poistuessasi napsautetaan ryhmatermostaatti padlle ja lisdksi jatetaan ilmalampopumppu paalle
20 asteeseen (aurinkoasento).

. teknisessa huoneessa sijaitsee pyykinpesukone, joka tullaan ottamaan kayttoon kesaksi 2015. Teknisen
huoneen seinalla on erillinen ohje pyykinpesukoneen kaytdlle. Huomioithan, etta Onnenrannassa ei ole
pyykinpesuainetta.

o vesiWC:n vedet menevat umpisailioon. Huomioithan taman, kun valitsen WC-pontdn huuhtelutavan;
ison tai pienen huuhtelun riippuen huuhtelutarpeestasi

turvallisuus

. turvallisuusohjeet Loytyvat kohdasta Turvallisuusohjeet
kayttoohjeet

. konekohtaisia kayttoohjeita loytyy padrakennuksen eteisen kaapista
TV

. TV:den herdtevirrat pidetadn paasaantoisesti paalla (poikkeuksena ukonilmat)

. mikali TV ei mene paalle kaukosaatimelld, tarkista etta TV:n heratevirta on laitettu paalle telkkarin

ylareunassa tai sivussa olevasta katkaisimesta

. TV loytyvat padrakennuksen olohuoneesta ja toisesta makuuhuoneesta, ja lisaksi rantasaunalta
DVD - laite

. Lloytyy kytkettyna olohuoneen televisioon

. lapsille loytyy erilaisia DVD-elokuviaradio CD-soittimellaloytyy keittion sivupoydalta

kesakukkien kastelu

. kastele kesakukat, joko kastelukannulla (loytyy paamokin edestd) tai letkulla

. vesiletkun kaytto: jarvivesipumppu kaynnistyy, kun laitat rantasaunan ulko-oven oikealla puolella
naulakossa roikkuvan mustan jatkojohdon pistorasiaan. Ndin vesipumppu lahtee kdyntiin, pumppu
pumppaa automaattisesti kun vetta kulutetaan. Irrota johto kun et enaa tarvitse vetta.

keittiovarustus

. keittidvarustus on kattava, alla esimerkkeja saatavuudestajaakaappi (180L), pakastin (40L)
. keraaminen liesi ja uuni

. liesituuletin

. mikroaaltouuni

. leivanpaahdin

. kahvinkeitin

. vedenkeitin

. vatkain

. astiasto (ruuan valmistus ja kattaminen) 10 hengelle

Kanadan hanhet / valkoposkihanhet

. hanhien ruokkiminen on ehdottomasti kielletty
o mikali hanhia tulee paikalle, ne kannattaa ajaa tiehensa, silla muuten ne sotkevat pihan ulosteillaan



siivous

paamokin siivousvalineet ja -aineet loytyvat siivouskaapeista paamokin kdytavalta seka kylpyhuoneesta
rantasaunan siivousvalineet ja -aineet ovat rantasaunan wc:ssa ja keittiokaapissa

kertakayttoisia rasyja esim. linnunkakkojen putsaukseen ulkopenkeiltd ja vessojen pesuun Loytyy
siivouskaapeista

itse suoritettavaan loppusiivoukseen Loytyy muistilista paarakennuksen siivouskaapista ja
Onnenrannan huvila-kansiosta

lemmikkieldimet

koirat voivat olla vapaana piha-alueella, mutta koirien omistajien pitaa huolehtia koirien
kakat pois piha-alueelta

koirien ja kissojen pissatus ja kakatus lenkit tehdaan piha-alueen ulkopuolella

lemmikit eivat saa oleskella sohvilla, sangyissa eika poydilla

lemmikin omistaja on korvausvelvollinen, mikali lemmikki pureskelee tai kynsii huonekaluja,
mattoja tai muita tavaroita

grillaus / grillikatos

kota / hiiligrilli

kaasugrilli sijaitsee grillikatoksessa

grillissa on 5kg kaasupullo, taysindinen varapullo l8ytyy myds grillikatoksesta.

vuokraan kuuluu pullollinen (5 kg) kaasua

Jos tarvitset lisdkaasua, niin kaasupullon voi kayda tayttamassa Rayskalan kylakaupassa tai vaihtaa pullon
tdyteen Onnenrannan varastosta hintaan 20 eur. Sovi tasta erikseen.

grillikatoksesta Loydat grillausarinan, grillausottimia, sytyttimen ja savustusponton

huomioithan grillausarinan puhdistuksen loppusiivouksessa

kodassa kaytetaan ainoastaan grillihiilia

pussi grillihiilia ja sytysneste kuuluu vuokraan
kannattaa ottaa hiilia mukaan samalla kun kdy ruokakaupassa, nain seuraaville vuokralaisillekin on hiilia

voit myos ostaa grillihiilia Onnenrannasta 4 eur/pussi. Pusseja loytyy kodasta penkin alta.
Maksu paarakennuksen lippaaseen.

palaneet tuhkat laitetaan kodan ulkopuolella olevaan tuhkadampariin (lLoppusiivous)

takkojen ja tulipesien kaytto

veneily

takkapuut Lloytyvat saunamaokin sivulta puuvajasta
paamaokin takka on varaava ja tarkoitettu kylmille ilmoille, talvisaikaan puita loytyy myds autokatoksesta

rantasaunan takkatuvan takka on kiertoilmatakka, ja tarkoitettu nopeaan takkatuvan lammittamiseen
rantasaunan takassa on huomioitava, etta takan oikealla reunalla sijaitseva hormiluukun suljin on
aukiasennossa kun kahva on vaakatasossa

rantasaunan puulammitteisen kiukaan tuhkapesa on varsin pieni, tuhkia voi joutua tyhjentamaan myos
kesken lomaviikon

palaneet tuhkat laitetaan tuhkaamparreihin, jotka lOytyy rantasaunan ja puuvajan valisesta syvennyksesta
ja paarakennuksen osalta autokatoksesta (loppusiivous)

vene on lasikuituvene, istumapaikkoja 4 hengelle

veneen tulppa loytyy veneen keulasta, airot ovat veneessa. Huomioi tulppaa asentaessa, etta tulppa
painetaan puoleen valiin kumiosaa ja kiristetadn myotapaivaan.

pelastusliivit (2 aikuisten ja 2 lasten) ovat venevajassa

sahkoperamoottori akkuineen ja latureineen LOytyy venevajasta, peramoottorin kaytosta veloitetaan
pieni lisamaksu



kalastus

. kalastusmerkit (katiska ja verkko) loytyvat paamaokin vitriinikaapin tasolta

. venevajasta Loytyy katista ja mokkiverkko, ja naihin kohot mato-onget (pitkalla lasikuituvarrella) ovat
venevajan katoksen alla

. matoja Loytyy venevajan viereisesta lehtikompostista, matojen kaivamiseen lapio loytyy venevajasta

. virvelit roikkuvat venevajan sisakatossa, jokunen uistin Loytyy venevajan uistinlaatikosta

. venevajassa on kalan perkaamiseen valineet. Kalan perkuujatteet kuuluvat sekajatteeseen.

Itse kalanperkauspoyta Loytyy venevajan vieresta rannalta.

kartat

. Kerityn syvyys- ja aluekartat ovat paarakennuksen ison makuuhuoneen lipaston paalla
tikkataulu

. tikkataulu ja tikat ovat puuvajan seindssa

lukeminen/kirjasto

. paarakennuksen olohuoneeseen on perustettu pienimuotoinen kirjasto, lisaa kirjoja Loytyy
pienestd makuuhuoneesta
. kirjat ovat tarkoitettu luettavaksi, ei koristeeksi
. kirjoja Loytyy kotimaisista romaaneista sotakirjojen kautta ulkomaisiin jannityskirjoihin
ulkopeleja
. peruspaketti ulkopeleja loytyy paarakennuksen eteiskaapissa (molkky, heittorengas, sulkapallomailat) ja

grillikatoksesta

uimapatja

. uimapatja L6ytyy saunamaokin sisaterassilta

lasten sisdlelut

. lapsille loytyy leluja paarakennuksen toisesta makuuhuoneesta ja olohuoneen lipaston laatikoista

lasten ulkoharrasteet

. paarakennuksen valittomasta laheisyydesta loytyy leikkimokki, trampoliini turvaverkolla, hiekkalaatikon,
frisbeegolf korit yht. 3 kpl, jalkapallomaali

lautapelit

. lautapelit ovat padarakennuksessa olohuoneen vitriinikaapissa

marjastus ja sienestys
. sopivat maastot alkavat heti mokilta etelan suuntaan ja jarven pohjukkaa kiertaen
. marjanpoimurit ovat paarakennuksen eteiskaapissa

lamput, sulakkeet, patterit

. loytyvat paarakennuksen siivouskaapin alalaatikosta

mattojen tamppausteline

. grillikatoksen vieressa

vaatteiden kuivatusteline

o rantasaunan vieressa



silityslauta ja hoyrysilitysrauta

ilmanvaihto

paarakennuksen kylpyhuoneen kaapissa

paarakennuksessa ilmanvaihto tapahtuu tuuletusikkunoiden, keittion liesituulettimen ja vessan
tuulettimen avulla. Vessan tuuletin lahtee kayntiin vetamalla narusta alaspain, tuuletin sammuu samalla
tavalla vetamalla narusta.

saunamokin ja vierasmajan tuuletus tapahtuu tuuletusikkunoiden kautta

ilmalampopumppu/ ilmastointi

avaimet

roskat

hanavesi

jatevedet

paarakennuksessa on ilmalampopumppu, joka on tarkoitettu ensisijaisesti mokin lammittamiseen
lammityskaudella. Ilmalampdpumppu pidetdan lammitys-moodilla (auringon kuva)
ilmalampépumpulla voi kesakuumalla myds viilentdaaavaimettarvittavat

Loytyvat eteisen avainkaapista
avaimet jatetaan samaan paikkaan, josta ne on loman alussa otettu

sekajateroskis lOytyy Onnenrantaan vasemmalle kaantyvan mokkitien alusta vasemmalta puolelta
ennen Mutinpera tienviittaa

sekajateroskikseen saa laittaa normaalia sekajatetta

pahvit, lasit, metallit ja pullot pitaa vieda mukanaan pois

paarakennuksen vesi tulee omasta rengaskaivosta

saunamokin vesi tulee omasta porakaivosta n. 100m syvyydesta

molempien rakennusten vesi on tutkittu ja todettu hyvalaatuiseksi

putkistossa seissyt vesi on kuitenkin hyva laskea pois ennen kayttda, paarakennuksen osalta keittion
hanasta

paarakennuksen vessan mustat vedet menevat umpisadilioon. Umpisailion tayttymisesta kertova
halytyslaite on ulkovarastossa, joka sijaitsee keittion ulko-oven vieressa.Jos kuulet taman daanen, niin
soita Onnenrannan numeroon. Saat halyttimen aanen sammumaan ottamalla halyttimen virtajohdon
topselin irti seinasta.

paarakennuksen harmaat vedet menevat paarakennuksen etelapuolella sijaitsevaan jatevesiasetuksen
mukaiseen imeytyskenttaan

rantasaunan vessan mustat vedet menevat umpisailioon

rantasaunan harmaat vedet menevat siirtokaivon kautta paarakennuksen imeytyskenttaan



